
 

 

 

 

 

 

GÖDDE Kreiselharke      
GKHR/GKHL 250 

 
GKHR = rechtsarbeitend, GKHL = linksarbeitend 

Zum Räumen von geschnittenem Mähgut aus der Böschung 

 

 

 

 
 

-  Antrieb über Hydraulikmotor 

- auswechselbare Arme (9 Stück) mit Federzinken 

- 2 Stützräder 

- höhenverstellbar 

- Schnellwechselaufnahmeplatte 

 

Technische Daten Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten 

Arbeitsbreite                   mm   2500 

Gewicht                    kg                 250 

Hydrauliköldruck min.             bar                200 

Durchflussmenge                         l/min             60 

 
 

 
 
 

 
 

Diekstraße 59 
D 49809 Lingen/Germany 
Tel.: +49-(0) 591-97307-21 
Fax:  +49-(0) 591-97307-58 

www.goedde-lingen.de 
info@goedde-lingen.de  

Vertrieb: 

                

MULAG Fahrzeugwerk 
Heinz Wössner GmbH u. Co. KG 
Gewerbestraße 8 
D-77728 Oppenau/Germany 
Tel.  +49-(0)7804-913-0 
Fax  +49-(0)7804-913-163 
Web  www.mulag.de 

                  E-Mail   info@mulag.de 

              

 


