
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Unsere Werkzeuge für Ihre Fahrzeuge. 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Betonmischschaufeln. 



 
 

• 3 verschiedenen Größen erhältlich 
- 500 Liter Nutzvolumen 
- 750 Liter Nutzvolumen 
- 1000 Liter Nutzvolumen 

 

• Alle Mischschaufeln sind mit zwei 
leistungsstarken Antriebsmotoren 
ausgestattet 

 

• Ausführung aus hochwertigem 
Feinkornstahl 
 

• Verschleißstreifen Hardox 400 im 
Mittelbereich der Schaufel 
 

• Serienmäßig mit mechanischem 
Schutzgitter (GMS 100 
hydraulisch) D.E. Patent 4220032 
 

• Komplett anbaufertige Lieferung 
mit Radlader Aufnahme und 
Schlauchpaket möglich 
 

 

 

• Anzuschließen an hydraulischen 
Schnellwechsler oder 3. Steuerkreis 

 

• Life-Time-Abdichtungen zwischen 
Schaufel und Lagerung 

 

• Serienmäßig lackiert in quarzgrau 
RAL 7039 (Sonderlackierungen 
möglich) 
 

• Transportösen für die sichere 
Verladung 

 
• GS-geprüft und CE-zertifiziert 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Wir mischen überall mit. 

 

 
   

 Alle Vorteile auf einen Blick. 
 

✓ Bessere Leistungsverteilung auf die Mischwelle durch beidseitigen Antrieb 
 

✓ Verteilung der Lagerbelastung 
 

✓ Verwindungsarmer Mischwellenlauf 
 

✓ Hohe Langlebigkeit 
 

✓ Bessere Ausnutzung der Radlader Leistung 
 

✓ Robust und leistungsstark 
 

✓ Kein Eindringen von Zementschlempe in die Lagerungen durch Life-Time-Abdichtungen 
 

✓ Kein Angriff auf den Schaufelkörper durch Hardox-Streifen im Mittelbereich der Schaufel 
 

✓ Aufgeschweißte Mischkeile oben und unten, dadurch wird die Materialumwälzung 
wesentlich erhöht und verhindert gleichzeitig das Bilden von Nestern in diesem Bereich. 
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Gödde Maschinenbau GmbH  -  Diekstraße 59  -  49809 Lingen 
Tel.  +49 (0) 591-97307-21 
Fax. +49 (0) 591-97307-58         
E-Mail.  a.hilling@goedde-lingen.de 
Web.  www.goedde-lingen.de 

 

 

Wir mischen überall mit. 

 
   

 Technische Daten.    
 
  Typ.     Abk.  GMS 50  GMS 75 GMS 100 
 
  Nutzvolumen.   Ltr.  500  750  1000 
 
  Radladerkipplast.   Kg  1800  2600  3500 
 
  Breite gesamt.   mm  1870  2200  2420 
 
  Breite innen.   mm  1500  1800  2000 
 
  Höhe liegend.   mm  950  1100  1175 
 
  Gewicht ohne Aufnahme. Kg  700  830  1250 
 
  Ölmenge.    l/min  60  60  ab 100 
 
  Öldruck.    Bar  175  200  200 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


