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Innovative Geratetechnik fur die StraBenunterhaltung

Boschungsmahgerat

"GZA 500 SM




[Béschungsméhgeréit GZA 500 SM

Technische Daten
Reichweite mit GSK 6,00 m (Teleskop max. 7,20 m)

Arbeitsgerateanbau  Schnellwechselvorrichtung

Antrieb leistungsfahige Axialkolbenhydraulik
Steuerung Einhebel-Proportionalsteuerung
Gerateschaltung Elektrische Ein-/Aus-Schaltung
Kombinations- Kombinierter Maheinsatz mit einem
betrieb Randstreifenméahgerat moglich

Optionen zur Grundausstattung

Steuerung Auslegerentlastung Mahtronic

hydr. Drehvorrichtung  Hydr. Drehen von Arbeitsgerdten bis 270°

Arbeitsgerate A — nep—
Universalmshkopf Typ MK Ideal geeignet fiir den kommunalen Einsatz
Arbeitsbreite 1.200 mm

max. Schnittstarke 20mm

GZA 500 SM

Lichtraumprofilschneidgerat Typ FSG

Arbeitsbreite 2.000 mm | i ’ 7
max. Schnittstarke 150 mm 67A 500 SM .
Wildkrautbiirste Typ WKB Teleskop 600 max. Reichweite 6,5 m
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Arbeitsbreite 750 mm 1200)

Weitere Arbeitsgerdte aus unserem umfangreichen Sortiment auf Anfrage
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Reichweitendiagramm des GZA 500 SM
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Diekstralle 59

D-49809 Lingen

Tel. +49-(0)591-97307-0
Fax +49-(0)591-97307-25

E-Mail info@goedde-lingen.de
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Alle Reichweitenangaben sind max. mogliche Werte gemessen ab Mitte des Fahrzeuges mit 1,2 m breitem Mahkopf



